SS BORUSAN 
MANNESMANN 


SU BORULARI /TS EH 10255 ORTA SERI 


EBATLAR 

FiYAT { TL/m ) 

AHMA gAPI 

Dl 5 CAP 
{mm) 

ETKALINLIGI 

(mm) 

GALVANiZLi 
Di^LI MAH50NLU 

GALVANiZLi 
DUZ U£LU 

SiYAH 

Di?Li MAN$ONLU 


SiYAH 

DUZ ugLU 

SRM TESISAT 
BORULARI 

DUZ UCLU 


FIR£PfflOTECTKW SVSTEMS 

1/2" 

21,30 

2,60 

12,66 

11,02 

0,27 

8,85 

8,48 

11,27 

3/4” 

26,00 

2,60 

16,47 

15,30 

11,03 

11,35 

10,00 

14,67 

1" 

33,70 

3,20 

24,13 

22,28 

18,14 

17,10 

16,46 

22,61 

1 1/4” 

42,40 

3,20 

30,60 

28,63 

22,06 

21,86 

20,02 

26,60 

1 1/2” 

48,30 

3,20 

35,50 

32,01 

26,64 

25,05 

24,02 

30,63 

2" 

60,30 

3,60 

40,84 

46,15 

37,57 

35,48 

33,06 

43,35 

2 1/2” 

76,10 

3,60 

63,84 

58,05 

48,00 

45,32 

43,38 

55,30 

r 

88,00 

4,00 

82,04 

75,50 

64,18 

58,84 

56,40 

72,13 

4" 

114,30 

4,50 

120,56 

100,28 

03,15 

85,23 

81,58 


5” 

130,70 

5,00 

162,42 

148,04 

126,28 

115,66 

110,72 

6" 

165,10 

5,00 

103,42 

176,03 

150,62 

136,84 

131,00 


F-lrp&fet 

• rreprotectionsystems Orta Seri Yangin Tesisat Borularimiz; 

• 14” ~ 6” Araliginda Kirmizi Astar Boyali Duz Uglu, 

• 2 14” ~ 6” Araliginda Kirmizi Astar Boyali Yivli, 

• 14” ~ 6” Araliginda Siyah Duz Uglu olarak standart stok urunlerimizdir. 

• Galvaniz Su Borularimiz; 

• 14” ~ 6” Araliginda Digli Mangonlu, 

• 14” ~ 6” Araliginda Duz Uglu, 

• 4” ve 6” ebatlarinda Yivli olarak standart stok urunlerimizdir. 

• Orta seri borularimiz PN25 simfi olup, min. 50 barda test edilmektedir. 

• SRM Tesisat Borulari, 900 °C’de tavlanarak tum govdesi normalize edilmigtir. ig gapaksizdir, bukum yapmaya, 
gekil vermeye elverigli olup, korozyon dayammi yuksektir. 


































